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Niszczarka HSM Securio B32 paski 3.9
: mm

Cena brutto 3 653,10 zt
Cena netto 2 970,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 1820111

Kod EAN 4026631025096
Producent HSM

Opis produktu

Niszczarka dokumentéw HSM Securio B32 paski 3.9 mm

Stopien bezpieczenstwa wedtug normy DIN66399
P-2/0-2/T-2/E-2,

Niszczarka dokumentéw HSM Securio B32 paski 3.9 mm to mobilny, wysokowydajny model do uzytkowania w biurach jako urzadzenie centralne.
Niszczy karty kredytowe oraz ptyty CD . W drugim i trzecim stopniu bezpieczehstwa,sktadana ostona zabezpieczajaca ze specjalna szczelina na CD.
Prosta obstuga za pomoca wielofunkcyjnego przycisku. Auto-reverse w przypadku zaciecia papieru. System zarzadzania energia EMCS. Cicha praca.
Podglad poziomu zapetnienia przez pétprzezroczyste okno. Worek na scinki wielokrotnego uzytku. Specjalny, oddzielny, wyjmowany kosz na
niszczone ptyty CD. Kétka utatwiajace przesuwanie urzadzenia . Produkt niemiecki.
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Dodatkowa gwarancia HSM zapew. Dozywotnia gwarancja na wykonane Wszystkie miszczarki dokumentow
ma dostepnosc wszystkich czes Ta sena niszczarek dokurnentow charak-  calkowicie ze stall walce notowe, odpor- 54 projektowane, konstruowane |
of Zamiennych do HSM SECURIO teryzuje sie wijatkows dfiugowiecznoscr ne na zszywki | spinacze do papieru. produkowane w Niemczech.
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Ciete materiaty ; kartki , spinacze , karty kredytowe , ptyty CD
Rozmiar ciecia w mm - 3,9

Szerokos$¢ wejscia - 310 mm

Wydajnos¢ ciecia w kartkach 70 g/m2 - 22 do 24

Wydajnos¢ ciecia w kartkach 80 g/m2 - 19 do 21

Szybkos$¢ ciecia 65,00 mm/s

Wydajnos¢ za godzine 38 kg

Pobér mocy silnika 500,0 W

¢ Dozywotnia gwarancja na noze tnace
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Silnik przystosowany do pracy ciagtej
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¢ Cicha praca urzadzenia
¢ Poziom gtosnosci (bieg jatowy) 56 dB
¢ Jednoelementowe stalowe watki tnace
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